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CELICNE CEVI

SA SAVOM ///IHITHTTTTHTITTHITTHT

Celicne cevi sa uzduzno varnim $avom su izradene od toplo ili hladno valjanih traka, u kvalitetu koji
dozvoljava hladno oblikovanje.

Primenjuju se za izradu konstrukcija, u gradevinarstvu, masinogradnji, poljomehanizaciji, pa ¢ak i u
automobilskoj industriji.

Poprecni presek je okruglog, kvadratnog ili pravougaonog oblika.

Hemijski sastav

Standard za kvalitet Sadrzaj %
EN 10027-1 DIN 17100 JUS C.B0.500
C max Mn max P max S max N max
S 235 JRG2 RSt 37-2 € 0361 017 1,40 0,045 0,045 0,009
S 235 J0 St37-3U ¢ 0362 0,17 1,40 0,040 0,040 0,009
S 235 J2G3 St37-3N ¢ 0363 017 1,40 0,035 0,035
S 275 JR St 44-2 € 0451 021 1,50 0,045 0,045 0,009
S 275 J0 St 44-3 U € 0452 0,18 1,50 0,040 0,040 0,009
S 275 J2G3 St 44-3 N € 0453 0,18 1,50 0,035 0,035
S 255 JR € 0561 0,24 1,60 0,045 0,045 0,009
S 355 JO St52-3U € 0562 02 1,60 0,040 0,040 0,009
S 355 J2G3 St52-3N € 0563 0.2 1,60 0,035 0,035
Mehanicke osobine
Oznaka Granica Zatezna €vrstoca I1zduzenje, A(%) max Udarna
vrste razvlacenja Rm (N/mm) za debljine a, mm Zilavost
Celika Re (N/mm) )
min Do 3mm 3-100mm | 1,5<a<2,0| 2,0<a<2,5 |2,5<a<3,0|3,0<a<4,0| t(©O | () min
¢ 0361 20
Uzd.19 20 21 26
. 235 360-510 340-470 27
€ 0362 Pop.17 18 19 24 0
€ 0363 -20
€ 0451 20
Uzd.16 17 18 22
¢ 275 430-570 410-560 27
€ 0452 Pop.14 15 16 20 0
¢ 0453 -20
€ 0561 20
¢ 0562 355 510-680 490-630 Uzd.16 7 18 22 0 27
, Pop.14 15 16 20
€ 0563 -20

Konstrukcijske Savne cevi obi¢no zadovoljavaju standardni kvalitet konstrukcijskog celika

S235JR I DD11. Poprecni presek i karakteristike preseka su date na osnovui nazivnih spoljnjih mera i
debljina zida cevi.



KVADRATNE CEVI

SA SAVOM ///HIITHITTHITTTTTTHT

Hladno oblikovane cevi za konstrukcije, kvadratnog poprecnog preseka, sa uzduznim Savom, izradene

prema standardu SRPS EN 10219-1, bez hidroispitivanja.
Spoljasnjih dimenzija od 13 x 13 mm do 160 x 160 mm i debljine zida od 1,5 do 6 mm.

Dimenzije Debljina zida (mm)
stranica 15 18 2 | 25 ] 3 0 35 | 4 | 5 | &6
(mm) ProduZena masa (kg/m)
13x 13 0,52 063 0,662
15 x 15 0,62 075 0,789
16 X 16 0,66 0.8 0,842
18 x 18 074 0,92 0,947
20 x 20 0,84 1,03 1,10
25 x 25 1,10 1,31 1,45
30 x 30 1,29 1,39 1,59 2,16 254
35x 35 1,51 1,88 2,03 255 3,01 3,84
40 x 40 1,81 2,16 2,38 294 3,49 401 4,52
50 x 50 2,28 272 3,01 3,72 428 511 551 6,39
60 x 60 2,76 3,29 3,65 4,50 522 6,21 6,76 8,13
70 x 70 4,26 529 6,16 731 8,02 9,70
80 x 80 6,07 7,10 8,41 9,28 11,30
90 x 90 8,04 9,51 10,5 12,80
100 x 100 8,99 10,61 11,8 14,40 17,71
110 x 110 9.9 11,7 12,99 15,81 18,62
120 x 120 10,84 12,8 14,25 17,38 20,51
130 x 130 15,82 19,62 23,36
140 x 140 17,19 21,36 25,49
150 x 150 18,01 22,09 26,16
160 x 160 19,4 23,76 28,04




PRAVOUGAONE CEVI

SA SAVOM ///IHITHTTTTHTITTHITTHT

Hladno oblikovane cevi za konstrukcije, pravougaonog poprecnog preseka, sa uzduznim Savom,
izradene prema standardu SRPS EN 10219-1, bez hidroispitivanja.

Dimenzije Debljina zida (mm)
stranica 15 17 18 2 | 25 | 3 [ 35 | 4 4,5 5 6
(mm) ProduZena masa (kg/m)
20 x 10 071 081 085 | 0789
30 x 20 1,07 1,24 1,31 1,45
30 x15 095 1,11 1,17 1,24
40 x 20 1,29 151 1,59 1,74 2,16
40 x 30 1,51 1,78 1,88 2,03 2,55 3,30 3,84
50 x 30 1,81 2,04 2,16 238 | 294 3,49 428 4,86
50 X 40 2,05 231 2,44 2,7 334 3,96 4,56 5,49
60 x 20 181 2,04 2,16 238 | 3,08
60 x 30 2,05 2,31 2,44 270 | 334 4,19 4,83 5,49
60 x 40 2,29 2,58 2,72 3,01 3,72 4,28 5,11 5,51
70 x 50 3,65 454 551 6,21 7,11
80 X 40 364 | 450 522 6,21 6,76
80 x 50 4,90 5,69
80 x 60 426 5,29 6,16 731 8,02 9,26
100 x 40 426 5,29 6,16 731 8,02 9,26
100 x 50 5,68 6,63 7,86 8,65
100 x 60 6,07 7,10 8,41 928 | 1067 | 11,30
100 x 80 6,86 8,04 9,51 1050 | 12,08 | 12,80
120 x 40 6,07 7,10 8,41 928 | 10,67
120 x 60 8,04 9,51 10,50 | 12,08 | 12,80
120 x 80 9,17 | 10,61 | 12,13 | 1349 | 1503
120 x 100 1003 | 11,70 | 1299 | 1491 | 1581
140 x 60 11,73 | 13,49 | 1424
140 x 80 990 | 11,70 | 12,99 | 1491 | 1581
150 x 100 152 | 17,03 | 1817 | 2145
160 x 100 1583 | 17,73 | 1963 | 23,36
200 x 80 17,08 | 1915 | 2120 | 2525
200 x 100 1801 | 2056 | 2296 | 26,16




OKRUGLE CEVI

SA SAVOM ///HIITHITTHITTTTTTHT

Hladno oblikovane cevi za konstrukcije, okruglog popre¢nog preseka, sa uzduznim Savom, izradene

prema standardu SRPS EN 10219-1, bez hidroispitivanja.
Dimenzije spoljasnjeg precnika od 17,2 do 711 mm i debljine zida od 1,5 do 12,5 mm.

Pored navedenih, u ponudi su i hidroispitane cevi, izradene bez propisanih mehanickih osobina, a

prema standardima SRPS EN 10217-2 i SRPS EN 10255.

Spolj. Debljina zida (mm)

preénik | 15 | 18 | 2 [ 25 [ 26 | 3 [325] 35| 4 [ 45 ] 5 [56 63| 71 ] 8
(mm) ProduZena masa (kg/m)

1720 | 058 | 068 | 075 | 091

2130 073 | 086 | 095 | 1,16

2540 | 088 | 105 | 1,15 | 1,41

2690 | 094 111 | 123 | 1,50

31,80 | 1,12 | 133 | 147 | 181

3370 | 1,19 | 142 | 156 | 1,92 | 199 | 227 | 244 | 261

3800 | 135 | 161 | 1,78 | 219 | 236 | 2,59

4000 | 142 | 169 | 1,87 | 231 | 252 | 2,74

4240 | 151 | 1,80 | 199 | 246 | 255 | 2,91

4450 | 159 | 1,90 | 210 | 259 | 284 | 307 | 358 | 384 | 438

4830 | 173 | 206 | 228 | 282 | 302 | 335 | 361 | 41 | 437 | 525

51 183 | 218 | 242 | 299 | 32 | 355 | 383 | 41 | 485 | 544

56 240 | 266 | 333 | 365 | 392 | 423 | 453 | 549 | 614

60,30 260 | 288 | 356 | 385 | 424 | 457 @ 49 | 555 | 619 | 682

63,25 302 | 374 | 406 | 446 | 481 | 541 | 6,18 | 692 | 765

76,1 365 | 454 | 485 | 541 | 584 | 626 | 7,11 | 795 | 877

88,9 429 | 532 | 553 | 635 | 686 7,37 | 838 | 937 | 10,3

101,6 611 | 653 | 729 | 788 | 846 | 963 | 108 | 119

108 661 | 687 | 776 | 839 | 902 | 103 | 115 | 12,7

114,3 734 | 823 | 89 | 956 | 109 | 122 | 135

127 814 | 917 |10,15] 10,65 12,10 | 1397 | 15

133 961 | 10,39 | 11,17 | 127 | 143 | 158 | 176
139,7 134 | 15 | 166 | 185

159 153 | 171 | 19 | 212
168,3 162 | 182 | 201 | 225 | 252
219,1 264 | 295 | 331 | 37,1 | 416




U PROFILI

TOPLOVALJANI NOSACH ////HIHTTTHITHITHIINT

Profili izradeni od nelegiranog konstrukcionog Celika, prema standardu SRPS EN 10025-1, namenjeni
za izradu Celicnih konstrukcija i drugih sklopova u industriji i gradevinarstvu.

Oznaka Mere (mm) Masa
UPN h b s t r r1 (kg)
65 65 42 55 75 75 4,0 7,09
80 80 45 6,0 8.0 8.0 4,0 8,90
100 100 50 6,0 85 85 45 10,90
120 120 55 7.0 9,0 9.0 45 13,70
140 140 60 7.0 10,0 10,0 5,0 16,40
160 160 65 75 10,5 10,5 55 19,30
180 180 70 8,0 11,0 11,0 55 22,50
200 200 75 8.5 11,5 11,5 6.0 26,00
220 220 80 9,0 12,5 12,5 6.5 30,00
240 240 85 95 13,0 13,0 6.5 34,00
260 260 90 10,0 14,0 14,0 7.0 39,50
280 280 95 10,0 15,0 15,0 75 43,00
300 300 100 10,0 16,0 16,0 8,0 48,00
320 320 100 14,0 17,5 17,5 8,75 61,00
350 350 100 14,0 16,0 16,0 8,0 62,00
380 380 102 13,5 16,0 16,0 8,0 65,00
400 400 110 14,0 18,0 18,0 9,0 74,00
Kvalitet

Prema standardu za tehnicke zahteve za isporuku
SRPS EN 10025-1 za toplovaljane proizvode od nelegiranih
konstrukcionih ¢elika, uobicajeni kvalitet:

SRPS EN 10027-1 DIN17100 SRPS EN 10027-2
S23JR RSt 37-2 1.0037
S275JR RSt 42-2 1.0044

Dozvoljena odstupanja
Dozvoljena odstupanja su u skladu sa propisanim

standardom SRPS EN 10279



INP PROFILI

TOPLOVALJANI NOSACI /{1

Toplovaljani | profili sa zakosenim stopama, namenjeni izradi Celicnih konstrukcija i drugih sklopova u
industriji i gradevinarstvu.

Oznaka Mere (mm) Masa
IPN h b s t r r1 (kg/m)
80 80 42,00 39 59 39 23 5.94
100 100 50,00 45 6.8 45 2,7 8,34
120 120 58,00 5.1 7.7 5,1 31 11,10
140 140 66,00 5,7 86 5,7 3,4 14,30
160 160 74,00 6,3 95 6.3 338 17,90
180 180 82,00 6,9 10,4 6,9 41 21,90
200 200 90,00 7.5 11,3 75 45 26,20
220 220 98,00 8.1 12,2 8.1 49 31,10
240 240 106,00 87 13,1 87 52 36,20
260 260 113,00 9.4 14,1 9.4 5.6 41,90
280 280 119,00 10,1 15,2 10,1 6.1 47,90
300 300 125,00 10,8 16,2 10,8 6,5 54,20
320 320 131,00 11,5 17,3 11,5 6,9 61,00
340 340 137,00 12,2 18,3 12,2 7.3 68,00
360 360 143,00 13,0 19,5 13,0 7.8 76,10
400 400 155,00 14,4 216 14,4 8,6 92,40
450 450 170,00 16,2 243 16,2 97 115,00
500 500 185,00 18,0 27,0 18,0 10,8 141,00

Kvalitet
(\/' \ Prema standardu za kvalitet SRPS EN 10027-1 za opste
A~

konstrukcione Celike, uobicajeni kvalitet:

DIN 17100 DIN 17100 SRPS EN 10027-2
s Jl—— RSt 37-2S RSt 37-2 1.0037

< RSt 44-2

St 52-3N

Dozvoljena odstupanja

] J Dozvoljena odstupanja za mere i masu su u skladu sa
“# | propisanim standardom SRPS EN 10034

b/4




IPE PROFILI

TOPLOVALJANI NOSACH ////HIHTTTHITHITHIINT

|'i H profili od konstrukcionog ¢elika, prema standardu SRPS EN 10034 namenjeni za izradu Celi¢nih
konstrukcija i drugih sklopova u industriji i gradevinarstvu.

Oznaka Mere (mm) Masa
IPE h b s t r (kg/m)
80 80 46 338 52 5,0 6,00
100 100 55 41 57 7.0 8,40
120 120 64 4.4 6.3 7.0 10,40
140 140 73 47 6.9 7.0 12,90
160 160 82 5,0 7.4 9,0 15,80
180 180 91 53 8.0 9.0 18,80
200 200 100 5,6 8.5 12,0 22,40
220 220 110 59 9.2 12,0 26,20
240 240 120 6.2 9.8 15,0 30,00
270 270 135 6.6 10,2 15,0 36,10
300 300 150 7.1 10,7 15,0 42,20
330 330 160 7.5 11,2 18,0 48,10
360 360 170 8,0 12,7 18,0 57,10
400 400 180 8,6 13,5 21,0 66,30
450 450 190 94 14,6 21,0 77,60
500 500 200 10,2 16,0 21,0 90,70
550 550 210 11,1 17,2 24,0 106,00
600 600 220 12,0 19,0 24,0 122,00

|
| Kvalitet

Prema standardu za kvalitet SRPS EN 10027-1 za opSte
konstrukcione Celike, uobicajeni kvalitet:

DIN 17100 DIN 17100 SRPS EN 10027-2
RSt 37-2 RSt 37-2 1.0037
St 52-3N

Dozvoljena odstupanja
Dozvoljena odstupanja za mere i masu su U skladu sa

propisanim standardom SRPS EN 10034



L PROFILI

TOPLOVALJANI JEDNOKRAKI UGAONIK ////11iiitiiin i

Ugaonici izradeni od konstrukcionog celika, prema standardu SRPS EN 10056-1, namenjeni za izradu
Celicnih konstrukcija i drugih sklopova u industriji i gradevinarstvu.

Duzina profila je 6m, a prema zahtevu moze biti i 12m.

B.0.S. metalurgija sece profile na dimenzije prema zahtevu kupca.

0znaka Mere (mm) Masa 0Oznaka Mere (mm) Masa
a t r (kg/m) a t r (kg/m)

20x20x 3 20 3 3,5 0,882 75xX75%x6 75 6 9 6,85
25x25x%x3 25 3 35 1,12 75x75x8 75 8 9 8,99
25x25x%x4 25 4 25 1,45 80x80x8 80 8 10 9,63
30x30x3 30 3 5 1,36 80 x80x 10 80 10 10 11,90
30x30x4 30 4 5 1,78 90 x 90 x 8 90 8 11 10,90
35x35x4 35 4 5 2,09 90 x90 x 9 90 9 11 12,20
40 x 40 x 4 40 4 6 2,42 90 x 90 x 10 90 10 11 13,40
40 x40 x5 40 5 6 297 100 x 100 x 10 100 10 12 15,00
45 x 45x 4,5 45 4,5 7 3,06 100 x 100 x 12 100 12 12 17,80
50x50x 4 50 4 7 3,06 120 x 120 x 10 120 10 13 18,20
50 x50 x 5 50 5 7 3,77 120 x 120x 12 120 12 13 21,60
50 x50 x 6 60 6 7 4,47 130 x 130 x 12 130 12 14 23,60
60 x 60 x5 60 5 8 4,57 150 x 150 x 12 150 12 16 27,30
60 x 60 x6 60 6 8 5,42 150 x 150 x 15 150 15 16 33,80
60 x 60 x 8 60 8 8 7,09 160 x 160 x 15 160 15 17 36,20
65 X 65 X 7 65 7 9 6,83 200 x 200 x 18 200 18 18 54,30
70x 70 x 6 70 6 9 6,38 200 x 200 x 20 200 20 18 59,90
70x70x7 70 7 9 7,38 200 x 200 x 24 200 24 18 71,10

>
Dozvoljena odstupanja su U skladu sa propisanim
standardom SRPS EN 10056-2
t V1
<
N




metalurg

TOPLOVALJANI LIMOVI

Ovi limovi se koriste u svim oblastima industrije i gradevinarstva, a odgovaraju standardu nelegiranih
konstrukcijskih celika SRPS EN 10025

Hemijski sastav

Standard za kvalitet Sadrzaj %
EN 10027 | DIN 17100 E.JUS C.B0.500 c M max b max S max N max
Oznaka vrste Celika
S 235 JRG2 Rst 37-2 € 0361 017 1,40 0,045 0,045 0,009
5235 J0 St37-3U ¢ 0362 0,17 1,40 0,040 0,040 0,009
S 235 J2G3 St37-3N ¢ 0363 0,17 1,40 0,035 0,035
5275 JR St 44-2 € 0451 0,21 1,50 0,045 0,045 0,009
5275 JO St 44-3U ¢ 0452 0,18 1,50 0,040 0,040 0,009
S 275 J2G3 St 44-3 N ¢ 0453 0,18 1,50 0,035 0,035
S 255 JR / ¢ 0561 0,24 1,60 0,045 0,045 0,009
5355 J0 St52-3U ¢ 0562 0.2 1,60 0,040 0,040 0,009
S 355 J2G3 St52-3 N € 0563 0.2 1,60 0,035 0,035
Mehanicki sastav
Oznaka | Granica Zatezna €vrstoca Rm lzduzZenje, A(%) max Udarna
vrste | razvlacenja (N/mm) za debljine lima a, mm Zilavost
Celika  Re (N/mm)
min Do 3mm | 3-100mm | 1,5<a<2,0 2,0<a<2,5 2,5<a<3,0 3,0<a<4,0 T () (J)min
g 822; 235 360-470 | 340-470 vzd 19 20 2t % 2oO 27,00
. Pop.17 18 19 24 '
€ 0363 -20
E 82:; 275 430-570 410-560 uza.16 L 18 2 20O 27
y Pop.14 15 16 20
€ 0453 -20
Eg::; 355 510-680 | 490-630 uzd16 v 18 2 200 27
y Pop.14 15 16 20
¢ 0563 -20
Asortiman

Toplovaljani limovi se isporucuju u slede¢im formatima:

Table
Debljine:
Sirine:
Duzine:

1,5-15mm

1000-1500mm

do 6000mm

800-2000mm

Debeli limovi
Debljine: 12-50mm
Sirine:

Duzine:

2000-6000mm




metalurg

HLADNOVALJANI LIMOVI

M

Hladnovaljani limovi od niskougljenicnih Celika za hladno oblikovanje definisani standardom
SRPS EN 10130 pogodni za zavarivanje i nanosenje prevliaka.

Hemijski sastav

Standard za kvalitet Sadrzaj %
EN 10027 | DIN17155 | JUSCB4014
T C max Mn max P max S max
Oznaka vrste Celika
DCO1(FePO1) St 12 ¢ 0146 0,12 0,60 0,045 0,045
DCO3(FeP03) RSt 13 € 0147 55U 0,10 0,45 0,035 0,035
DCO4(FeP04) St 14 € 0148 sU 0,08 0,40 0,030 0,030
Mehani¢ke osobine
Gornji
Zatezna .
Oznaka n%po_n * . lzduZenje A . .
vrste tecenja Cvrstoca (%) min r90 min | n 90 min
¢elika Re (N/mm) Rm (N/mm)
min
DCO1 (Fe0O01) 280,00 270-410 28,00 / /
DCO3 (FeP03) 240,00 270-370 34,00 1,30 /
DCO4 (FeP04) 210,00 270-350 38,00 1,60 0,18
Asortiman

Hladnovaljani limovi se isporucujuu tablama, u dimenzijama:
* debljine0,4-20mm
* Sirine 600 - 1500 mm
* duzine 1400 - 3000 mm




metalurg

KOTLOVSKI LIMOVI

TOPLOVALJANI /i

Koriste se za opremu pod pritiskom, za povisene temperature prema standardu SRPS EN 10028-2.
Primenu nalaze u izradi kotlova, rezervoara, cevovoda i uopste, svuda gde se oCekuje naprezanje usled

povisenog pritiska.

Hemijski sastav

Standard za kvalitet Sadrzaj %
EN 10027 ‘ DN 17155, ‘.JUS cBao14 C Si max Mn P max | Smax | Crmax Mo Ni max
Oznaka vrste Celika
P 235 GH H I € 1202 Max 0,16 | 0,35 | 0,40-1,20 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | Max 0,08 | 0,30
P 265 GH Hl C 1204 Max 0,20 | 0,40 | 0,50-1,40 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | Max 0,08 | 0,30
P 295 GH 17Mn 4 (3133 0,08-0,02 | 0,40 | 0,90-1,50 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | Max 0,08 | 0,30
P 255 GH 19Mn 6 / 0,10-0,22 | 0,60 | 1,00-1,70 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | Max 0,08 | 0,30
16Mo 3 15Mo 3 € 7100 0,12-0,20 | 0,35 | 0,40-0,90 | 0,030 | 0,025 | Max 0,30 | 0,25-0,35| 0,30
13 CrMo 4-5 13 CrMo 44 C 7400 0,08-0,18 | 0,35 | 0,40-1,00 | 0,030 | 0,025 | 0,70-1,15 | 0,40-0,60 /
10 CrMo 9-10 | 10 CrMo 9 10 € 7401 0,08-0,14 | 0,50 | 0,40-0,80 | 0,030 | 0,025 |2,00-2,50| 0,90-1,10| /
11 CrMo 9-10 / / 0,08-0,15 | 0,50 | 0,40-0,80 | 0,030 | 0,025 |2,00-2,50| 0,90-1,10| /

Mehanicke osobine

) Gornji 7atezna Udarna Zilavost
o\f:satea tr;gzgjr; €vrsto¢a | lzduzenje
o Rm A (%) min T (0 (J) min
Celika Re (N{mm) (N/mm)
min
P 235 GH 235,00 360-480 25,00 0,00 27,00
P 265 GH 265,00 410-530 23,00 0,00 27,00
P 295 GH 295,00 460-580 22,00 0,00 27,00
P 255 GH 355,00 510-650 21,00 0,00 27,00
16Mo 3 275,00 440-590 24,00 20,00 31,00
13 CrMo 4-5 300,00 450-600 20,00 20,00 31,00
10 CrMo 9-10 310,00 480-630 18,00 20,00 31,00

Asortiman
Kotlovski limovi od ugljenicnog Celika P 265 GH se isporucuju u tablama sledecih dimenzija:

* debljine 2-15mm
® Sjrine do 1500 mm
* duzine do 6000 mm

Dozvoljena odstupanja
U skladu sa SRPS EN 10029 za valjane Celi¢ne limove debljine 2 mm i deblje.



REBRASTI LIMOVI

TOPLOVALJANI /i

Izraduju se od konstrukcionih Celika, sa reljefnom povrsinom u obliku ROMBA ili SUZE. Koriste se u

industrijskim halama za konstrukcije podova, platformi, stepenista i gazista.

[sporucuju se u tablama debljine 2-12mm, Sirine 0,8-1,5m, duZine do 6m i mase paketa do 4t.

Za toplovaljani rebrasti lim sa rebrom u obliku ROMBA

Debljina lima | Visina rebra Sirina lima (mm) Dozvoljena odstupanja (mm) Masa
(mm) (mm) min max debljina lima visina rebra (kg/m)
2,50 1,00 800,00 1250,00 +0,3 -0,2+0,5 24,00
3,00 1,00 800,00 1250,00 £0,3 -0,2+0,5 28,00
4,00 1,00 800,00 1350,00 +0,4 -0,2+0,5 36,00
5,00 1,00 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 44,00
6,00 1,00 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 52,00
7,00 1,20 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 60,80
8,00 1,20 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 68,80
9,00 1,50 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 76,80
10,00 1,50 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 84,80

Za toplovaljani rebrasti lim sa rebrom u obliku SUZE

Debljina lima | Visina rebra Sirina lima (mm) Dozvoljena odstupanja (mm) Masa
(mm) (mm) min max debljina lima visina rebra (kg/m)
2,50 1,50 800,00 1250,00 +0,3 -0,3+0,5 24,00
3,00 1,50 800,00 1250,00 +0,3 -0,3+0,5 28,00
4,00 2,00 800,00 1350,00 +0,4 -0,3+0,5 36,00
5,00 2,00 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 44,00
6,00 2,00 1000,00 1400,00 £0,5 -0,3+0,5 52,00
7,00 2,50 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 60,80
8,00 2,50 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 68,80
9,00 2,50 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 76,80
10,00 2,50 1000,00 1400,00 +0,5 -0,3+0,5 84,80

Kvalitet

Prema standardu za kvalitet SRPS EN 10025-2 za toplovaljane proizvode od nelegiranih
konstrukcionih ¢elika, uobicajeni kvalitet:

SRPS EN 10027-1 DIN 17100 SRPS EN 10027-2

S235JR RSt 37-2 1.0037

Dozvoljena odstupanja
Dozvoljena odstupanja su u skladu sa SRPS EN 10029




Grifovana Zica

OSTALI PROIZVODI

AT

Grifovana zica ili grifovano pletivo se izraduje od
Celicne svetlovucene zice razliCitih dimenzija.
Pletivo je razlicitih otvora (okaca) i razlicitih

formata tabli:

Debljina Zzice | Veli¢ina okaca | Formati tabli
22 20x20 mm 1000x2000 mm

23 35x35 mm 1000x2000 mm
1000x2000 mm

238 50x50 mm 1250x2000 mm

1500x2000 mm

Istegnuti metal

0Ovo je zapravo mreza dobijena prosecanjem i
istezanjem limova. Primenu nalaze u izradi ograda,
obloga, filtera, zastitnika, rede za izradu gaznih
povrsinaiindustrijskin/magacinskih stalazaisl.
Karakteristike: prozirnost, dobra mehanicka
idrzljivost, jednostavna montaza. Mreze se
proizvode u dve varijante (rolne ili table) i dve
dimenzije:

Dimenzije romba Varijanta
10 x 24 Rolna (oko 5m?)
140 x 55 Tabla (1x2m)

ReSetkasta gazista

Kako sam naziv sugerise, koriste se za oblaganje
gaznih povrsina na industrijskim platformama,
gradevinskim skelama, saobracajnim portalima itd.
|zradena su od pocinkovanog materijala u sledec¢im
dimenzijama:

Sirina Duzina Dubina
200 mm 1000 mm 30 mm
250 mm 1000 mm 30 mm
300 mm 1000 mm 30 mm




USLUGE

PREMA ZAHTEVU /////11TITHTTTIITTTTINTETTT

Pored prodaje, nudimo i usluge koje su usko vezane za artikle na stovaristu. lzdvajamo:

Savijanje limova na apkant presama
Debljina lima: 0,5 - 10mm

Plazma secenje limova
L. I .- . Debljina lima: 1 - 10mm
m=——==s=====Sirina materijala: max 2000mm

Duzina materijala: max 4000mm

Secenje lima makazama

Debljina: 0,5 - 2mm, max duzina: 2000mm
z Debljina: 2 - 5mm, max duzina: 3000mm

Debljina: 6 - 15mm, max duzina: 2500mm

Savijanje cevi za plastenike
Precnik cevi: 1/2"i 3/4"
Duzina cevi: 8000mm

Razmak vertikala: 5500mm

Secenje cevi i profila pod uglom
Ugao secenja: 30° - 90°

Gasno secenje limova
Debljina lima: 4 - 120mm

Sirina materijala: max 2000mm
Duzina materijala: max 3000mm

Rolovanje limova
Sa predsavijanjem
Debljina lima: 2 - 8mm
DuZina: 2000mm
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www.boskompani.com

Odricanje od odgovornosti

B.0.S. Metalurgija se trudi da proizvode opise najpreciznije moguce i na osnovu specifikacije proizvodaca i
njihovih tolerancija. Ovaj katalog je informativnog karaktera i moze da sadrzi Stamparske greske. Tacna
specifikacija robe i usluga ¢e biti izrazena na predracunu/racunu. Ogradujemo se od svake odgovornosti pri
upotrebi podataka iz kataloga.

|zdanje Novembar 2021.



